דוגמא לשימוש והרכבת טלסקופ כוכבים עם הגדלה פי 700

הרכבת הטלסקופ

1. הוצא את כל חלקי הטלסקופ מהקרטון. קרא את הוראות ההרכבה לפני שאתה מרכיב את הטלסקופ.

2. הוצא את רגלי החצובה (5) והארך אותן על ידי שחרור בורג רגל החצובה (9) ומשיכת הרגל האמצעית (6), וודא כי הרגלים יציבות ומחוזקות על ידי הברגים.

3. הוצא את חיבור מרכב השפופרת (3). לתשומת ליבך לפני הרכבת המרכב וודא כי תופסני מגש האביזרים נמצאים בין רגלי החצובה (7). הברג את חיבור מרכב השפופרת (3) לרגלי החצובה כפי שמצויין בתמונה מס' 1. (ראה תמונה מס' 1)


      אין להבריג את הבורג עד הסוף אלא לאחר 

     שכל שלושת רגלי החצובה נמצאות במקומן.
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תמונה מס' 1



4. מקם את מגש האביזרים (8) וחבר אותן לתופסני מגש האביזרים (7).
5. מקם את שפופרת הטלסקופ (2), אבטח את שפופרת הטלסקופ לחיבור מרכב השפופרת (3) על ידי שימוש בבורג כיוון הגובה (17). כוון את הטלסקופ לזווית הנוחה לך. בעדינות הסר את כיסוי עדשת הטלסקופ המרכזית (1).
6. מקם את עדשת הכיוונון (16) בתוך מרכב עדשת הכיוונון (13), וחזק את עדשת הכיוונון על ידי הברגים.
7. מקם את העינית (12) (עינית 5 מ"מ או 20 מ"מ - לבחירתך) והרכב את המראה הדיאגונלית (11) וזאת בהתאמה לתמונה מס' 2. (ראה תמונה מס' 2) 
      הכנס את העינית לתוך המראה הדיאגונלית.
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תמונה מס' 2

כיצד להשתמש בטלסקופ החדש שלך

בחירת עינית

1. בתחילה, בחר את העינית בעלת עוצמת ההגדלה הנמוכה ביותר (20 מ"מ).

     לתשומת ליבך : עוצמת ההגדלה הבסיסית נקבעת על ידי אורך המוקד, לדוגמא :  

     בדגם זה אורך המוקד הינו 700 מ"מ.

     להלן הנוסחה לקביעת עוצמת ההגדלה של הטלסקופ : 
     אורך המוקד : קוטר העינית = כושר הגדלה של הטלסקופ

2.      700 מ"מ : 20 מ"מ = X35 כושר הגדלה

3. לטלסקופ זה מצורפת עדשת ברלו. עדשת ברלו תפקידה להגדיל פי 2 או פי 3 (לפי 

     הרשום על העדשה) את כושר ההגדלה של הטלסקופ. לדוגמא : כאשר נחבר עדשת

     ברלו לעינית 20 מ"מ כושר ההגדלה של הטלסקופ יהיה כעת 

     700 מ"מ : 20 מ"מ X 3 = X105 כושר הגדלה.

3. בנוסף כולל הטלסקופ עדשה מהפכת. כל טלסקופ אסטרונומי מראה את התמונה הפוכה 

    (למעלה-למטה) על מנת שאפשר יהיה לצפות באובייקט קרקע אנו נעזרים בעדשה 

    מהפכת ה"מתקנת" את התמונה. יש למקם את העדשה המהפכת בין שפופרת הטלסקופ

    והעינית כפי שצויין בתמונה מס' 3. אין זה מומלץ להשתמש במראה הדיאגונלית (11) 

    בזמן שימוש בעדשה מהפכת. המראה הדיאגונלית בשילוב עדשה מהפכת תגרום לכך 
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    שהתמונה תרצד ("תקפוץ").  








תמונה מס 3

כיוון טלסקופ ראשוני

1. לאחר שבחרת את העינית הרצויה לך (5 מ"מ או 20 מ"מ), כוון את שפופרת הטלסקופ (2) למרחק  של לפחות 180 מטר, כוון את הפוקוס בעזרת מנגנון כיוונון הפוקוס (10).

2. בזמן הצפייה בעינית הטלסקופ, סובב בעדינות את מנגנון כיוונון הפוקוס (10) עד אשר האובייקט יהיה חד וברור.
כיוון הפוקוס

1. צפה דרך שפופרת הטלסקופ (2) ובחר אובייקט במרחק רב, נעל את בורג כיוון הגובה (17) ונעל את ידית הנעילה (4) כך שהטלסקופ יהיה מקובע.

2. הסתכל בעדשת הכיוונון (16). הדק את ברגי עדשת הכיוונון כך שהאובייקט המבוקש נמצא בדיוק במרכז עדשת הכיוונון.
3. כעת, האובייקט אשר ממוקם בעדשת הכיוונון (16) יהי ממוקם בדיוק במרכז שפופרת הטלסקופ.
* לעולם אל תביט ישירות בשמש בעזרת הטלסקופ שכן עלול להיווצר נזק בלתי הפיך לעיניים. 

 צפייה מהנה 
